Navod na montaz zavesnej sady typu M

V prvom rade sa vam chceme pod'akovat za nakup nasho zrkadla. Pri montazi postupujte podla tohto
navodu. V pripade, Ze bude zrkadlo namontované inak, nenesieme ziadnu zodpovednost za vzniknuté
Skody.

Montaz a zavesenie zrkadla

samolepiaci
drziak zrkadla 9

nésg_enné e 0

drZiaky
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vymedzovaae

Ny kelzky

1. Do vopred naznacenych bodov rozmeranych na zrkadle nalepte priloZeny samolepiacy Uchyt zrkadla
opatreny obojstrannou lepiacou paskou a dobre pritlacte.

2-3-4. Na stene, kde bude umiestnené zrkadlo, si rozmerajte roztece a body tak, ako na zrkadle. Vyvrtajte
otvory a osad'te kvalitné hmozdinky s priemerom 8 mm. Do hmoZzdinky vloZte cez nastenné drziaky
skrutky a dotiahnite ich natolko, aby ked' neskor budete osadzovat samotné zrkadlo sa dali eSte
prispbsobit a vycentrovat do poZzadovanej polohy pomocou ich natacania. V d'alSom kroku je potrebné
osadit’ vymedzovacie kruzky, ktoré maju vymedzovat priestor medzi stenou a zrkadlom a chranit
tak zrkadlo pred neziaducim naklonom, ¢i poskodenim. Umiestnite ich v spodnej Casti zrkadla.
Vlymedzovacie krizky prichytte na stenu pomocou vyvitanych otvorov osadenych hmoZzdinkami cez
skrutky a dotiahnite ich.

5-6. Po nalepeni samolepiacich Uchytov na zrkadlo, prichyteni nastennych drziakov a vymedzovacich
kruzkov na stenu, odlepte z vymedzovacich kriZkov kryci papier obojstrannej pasky. PriloZte zrkadlo
v uhle naklonu cca 10 stupfiov tak, aby samolepiace Uchyty boli nad nastennymi drziakmi a pohybom
smerom nadol zasad'te ich do seba. Ked' do seba zasadnu), pritlacte spodnu cast zrkadla smerom k stene,
aby sa prichytili vymedzovacie krizky s obojstrannou paskou na zadnu stranu zrkadla a zafixovali jeho
polohu. Pripadna nerovnost v osiach sa nastavi pootocenim nastennych drZiakov.
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Pre viac informacii o montazi a udrzbe zrkadiel nas kontaktujte: esmira@esmira.sk
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